1、 多功能卫星电推进系统
电推进由于其低推力、高比冲、质量轻的特点成为当前卫星应用的热点。随着航天技术的发展,对航天器上的推进系统提出了更高要求。电推进系统由于其低推力、高比冲、轻质量的特点,在航天器上使用时能大大减少推进剂的携带量而增加有效载荷。该电推进系统相比于其他电动力系统的优势是具有更多比重的脉冲 、小批量电动机运行系统 、更多的利用资源，更能解决其它电动力系统不能解决的难题。
1. 电推进卫星系统的主要用途与解决的主要任务
2. 相比于其他反应系统EPS 的优势 
3. 电推进系统的起源与实践经验
4. 制造和测试潜在的可能性 
5. 试验-测试基地   执行各个类型电力系统和各部件的测试 
6. 质量保证体系 
7. 不同类型的电力系统的研究 
8. 独特的真空密封技术 
9. 特殊涂层覆盖 

10. 制造集成的全套工具
11. 真空测试设备
12. 特殊的测量设备
13. 测试和模拟
14. EP的数值模拟样本
15. 生产规格
16. 新一代冷启动空心阴极的空间应用
17. 合作的潜在可能性 
2、 毫米波的主要应用领域
 毫米波雷达使用毫米波 （millimeter wave ）通常毫米波是指30～300GHz频域(波长为1～10mm)的。但是该毫米波电子辐射源高达400GHz毫米波的波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波导引头相比，毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比，毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。另外，毫米波导引头的抗干扰、反隐身能力也优于其他微波导引头 。
1. 毫米波电子辐射源高达400 GHz
2. 8毫米波长低压脉冲磁控
3.  带有冷阴极3厘米外壳的磁控 
4.  带有冷阴极8毫米外壳磁控 
5. 绕射辐射振荡器
6.高真空摄像工艺
7.创建世界海洋 的无线电气候地图 
8.目标信号的处理 
9.海盗船监视雷达 
10.直升机雷达 
11.可视雷达
12.环形干涉无线广播波束传感器
13.探地雷达
14.毫米波雷达半导体
15.雷达救援行动
16.位移遥感器
17.用于入侵保护系统的监视传感器
18.振动传感器依据毫米波连接雷达
三、利用城市污水污泥处理设施替代生物燃料的生产
目前世界上对污泥处理的工艺主要有土地填埋法、厌氧堆肥法、脱水干化法、焚烧法、海洋投弃法等。由于污泥是一种潜在污染的物质，污泥中含有大量的有机物、无机物，含有各种各样的细菌和病毒、锌、铅、铜等重金化合物，对污泥处理的任务十分艰巨。以上方法都无法解决污泥中的重金属和有毒化合物，容易导致严重的二次污染，危害人类的身体健康，并没有减少实质性的危害，然而我们可利用创新科技，变废为宝，开发一项技术可行、投资少、见效快，并拥有独立自主知识产权污泥的处理方法，实现城市污泥减少化、无害化、资源化，这是发展循环经济必须要走的方向。
1. 污泥利用方法 
2. 问题分析
3. 生物燃料生产 的可替代性技术的专利和规范性文件 

4. 技术的实现
5. 乌克兰哈尔科夫（MHCS）公共服务和教育部参与的场地综合模块实验标本制造展示 
6. 哈尔科夫城市MHCS参与实验标本场地的图像 
7. ABF和重油M100的特点比较
8. ABF微生物调查结果
9. ABF燃烧残渣调查结果
10. ABF的测试结果
11.综合模块投射技术的外观 
12.工艺流程图 
四、气穴现象加热使用基础上的独立加热系统 
这些设备的主要优点是：
 高效率 达97％;
 其使用自主供热系统，例如容易改变现有的自主加热系统时，就没有必要重新设计;
在燃烧过程中 没有污染物质排放;
 以使用不同种类的液体（包括水和防冻油剂）为传热材料的可能性;
 小尺寸的空化热发电机;
 可行的加热系统控制系统;
 高度安全的可靠性;
 低系统惯性，它允许较快的加热的传热材料的工作温度的一个值;
夜晚时间内加热系统运作过程中，电力系统的承载最小的负荷，明显的节省电能源输入。
1. 气穴加热现象来加热锅炉 
2.   优势
3. 控制系统功能 
4.   加热系统-示例1
5. 带有蓄热锅炉的加热系统-示例2 
五、多功能微波对流车间热烘干系统УМВК-1 (实验标本) 
依据流体力学、传热学理论,探讨热风对流烘干室在加热状态下的热工设计方法,包括烘干室热量传递过程分析、烘干室加热烘干的热流量计算和热风流动参数的确定等。通过分析,推导出一些计算公式,用于热风对流烘干室设计时将有助于确定合理的设计参数,使热工设计更加完善合理。
1. 目的与工作原理
2. 主要优点
3.车间简述
4.车间的数据性能 
5. 创新性 
六、传热材料的共振磁声处理装置的加热和热水供应系统 
该装置的优点是它兼具简单性和经济性。
开发该设备的应用程序通过20 (30％降低电能输入并用于取暖和热水供应。
该设备直接连接到加热和热水供应系统，因此不需要改造该系统。
1.目的与常见问题
2.工作原理
3.设备简介 
4.设备检测 
5.优势
七、电化学防腐蚀埋地钢质管道结构的自动控制操作系统
外加电流阴极保护测试是目前管道防腐的常用技术措施，是延长管道使用寿命和增加管道安全的保障，外加电流阴极保护又称强制电流阴极保护，是一种利用电化学原理的金属保护法，解决了管道在外防腐层破损后，管道腐蚀加剧的难题。外加电流阴极保护施工适用于规模较大的管线工程，比如长输管道和站间管线多的工程。
1.由于腐蚀原因造成气体传送系统故障 
2.电化学防腐蚀自动控制操作系统创建理由
3. 电化学防腐蚀自动控制操作系统天然气主要管道腐蚀结构示意图 
4. 电化学防腐蚀自动控制操作系统模块的自动化结构示意图 
5.遥控和自动调控检测保护模块阴极转换器 
6.远程控制和调节 
7.遥控测量点 
8.管理控制中心
9. 电化学防腐蚀自动控制操作系统程序保障 
10. 问题解决 
11. КП控制参数和遥控监测结果的收集、加工和反应 
八、哈尔科夫国立大学无线电电子学  应用数学讲坛
凝析气是多元组分的气体混合物 ,以饱和烃组分为主 ,在输送过程中由于沿线温度、压力的变化引起的凝析和反凝析现象显著 ,这使凝析气的管道输送不同于气体或液体的单相输送 ,其管输方式可分为气液混输、气液分输。气液两相混输投资少、工期短 ,但要解决因凝析液的积聚而降低输送能力及液塞处置等技术问题，该系统结构可以传输稳定的凝析气。
1.凝析气运输加工、开采系统结构
2.冷凝液运输的主要结构，该系统结构可以传输稳定的凝析气
3.冷凝液运输的主要特点 
4.测量中心的测量特点
5.漏洞探测智能系统的需求
6.冷凝汽主要运输管道在非稳定、非恒温状态下传输冷凝汽的数学版块
九、IT-医疗领域的最佳项目    青光眼诊断信息系统 «青光眼V 1.0» 
青光眼医疗诊断系统是一种智能的计算机程序系统，它利用知识和推理来解决需要大量人类眼科专家才能解决的复杂青光眼诊断问题。推理机是该系统的重要组成部分，如何设计实用的青光眼医疗诊断推理机，实现有效模拟眼科医疗专家解决的诊断问题，成为开发青光眼医疗诊断专家系统必须解决的重要任务。
1. 项目插图
2. 该项目的性质描述
3. 目标受众的特点
4. 项目赚钱方式
5. SWOT（优势、弱点、潜能、危机）–分析
6. 项目实施阶段
7. 一定的财政资源数额
8. 成本回收预期
